
Lüfterwechsel Nature‘s Head

Der Lüfter befindet 
sich standardmäßig im 

Gehäuse auf der rechten 
Seite. Dies kann durch 
Sichtprüfung durch die 
Öffnung erfolgen. Es 

sollte das Blau/Weiße 
Lüfterlabel zu sehen sein.

Beide Schrauben lösen, 
Lüftergehäuse kann 

nun vorsichtig entfernt 
werden. Schrauben 
gut aufbewahren. 

ACHTUNG: es ist ein 
Kabel verbunden, an dem 

nicht gezogen werden 
sollte.

Beide Schrauben 
am Lüfter lösen. Der 
Ventilator kann inkl. 

Lüftungsgitter entfernt 
werden. Schrauben bitte 

gut aufbewahren.

Lüftungsgitter reinigen 
und hinter dem neuen 
Lüfter platzieren. Die 

neue Kombination kann 
nun wieder angeschraubt 
werden. ACHTUNG: der 
Aufkleber sollte nach 

außen zeigen.

Lüftungsgitter reinigen und 
mit den beiden vorhandenen 

Schrauben wieder 
anschrauben.

Premiumlüfter

Originallüfter
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Drähte vorsichtig um den 
Lüfter wickeln, Löcher im 

Lüftergehäuse an den Mes-
singeinsätzen ausrichten

Lüftergehäuse mit 
Schrauben an der Toilette 

befestigen

Gehäuse mit Ventilator an den Messingeinsätzen 
ausrichten. Der Lüfter im Inneren des neuen Ge-

häuses ist bereits richtig platziert und wird NICHT 
verschraubt. Er liegt stattdessen frei im Gehäuse

Lüftergehäuse mit 
Schrauben an der Toilette 

befestigen

12V Kabel außen am 
Lüftergehäuse anstecken
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